
注意事項
・はさみ、カッターナイフなど刃物を使⽤するので、けが等にご注意ください。
・のり等で⼿や服など汚れる場合があります、ご注意ください。
・部品切り出しの際にはのりしろ等切りすぎには注意してください。

準備するもの
・はさみ・カッターナイフなど切る物
・のりなど接着するもの
・へらなど押さえるもの（ア〇スの棒など）
・クリップ・洗濯ばさみなど

折り曲げる前に
・折り曲げるところをへらなど硬く先の丸いもので線をなぞると、曲げやすくなります
・線をなぞる際には、⼒の⼊れすぎにはご注意ください

クレーンバケット作り方



１．各パーツを切り出す

２．アームを組⽴てる （６個）
・線を折る（⾕折り推奨） ・点線を切る

・⻑い⽅（下側）を貼る ・⽖を貼る（点線に合わせる）
（どちらが上でも良い）

３．プロテクターに折り⽬をつける
・プロテクター１（⼭折り推奨）（６個） ・プロテクター２（２個）

・短い⽅（上側）を被せる様に
して、のりで貼り付ける

・押さえがあると貼りや
すい

折り⽬に合
わせて貼る



４．胴にアームとプロテクター１を貼る（各６個）
・枠に合わせて貼る ・裏返す ・プロテクター１を胴ののりしろに合わせ

 て貼る

・押さえがあると貼りやすい ・６個貼り終えたら乾くまで待つ

５．胴を丸めて貼る

・線に沿って貼る
・のりが乾くまで、クリップ等で⽌めてください

６．天板を貼る
・天板を置いて、胴を上から被せて貼る ・⻑いもので押し付けると良い
（内線の外側になるように貼る） （内線の外側になるように広げながら）



7．吊り台を貼る
・アームに沿って貼る ・吊り台を張り合わせる

８．プロテクター2を貼る
・⿊い部分を内側にして貼る ・押さえがあると貼りやすい

・両側に貼る ９．⽖を指で軽く挟んで曲げる

10．完成


